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INFORMACNICH Analyza komunikace s pamétmi DDR

TECHNOLOGII

Zadani:
1. Prostudujte konfiguraci méficiho pracovisté, které tvofi:
e zakladni deska pocitace
e pamétovy modul KVR400X64C25/256

e pasivni sonda FS2336 pro sledovani komunikace chipsetu s pamétovym
modulem

e logicky analyzator Agilent 16823 a propojovaci kabelaz
2. Seznamte se s obsluhou logického analyzatoru Agilent 16823.
3. Provedte nastaveni logického analyzatoru dle technické specifikace pamétovych
obvodu:
e volba spravné logické Urovné pro mérené signaly
e definice skupin signall v prostredi fidici aplikace logického analyzatoru
e specifikace trigger(i s ohledem na pozadované ukoly

4. Analyzujte pfenosy dat z konfiguraéni paméti SPD EEPROM bé&hem inicializace systému.

5. Sledujte prenosy adresovych, datovych a fidicich signald mezi pamétovym modulem a
chipsetem béhem inicializace systému (upravte potiebna nastaveni).

6. Provedte start systému z pfilozeného CD s programem MemTest+.

7. Pomoci logického analyzatoru sledujte chovani signal komunikaéniho rozhrani
pamétového modulu béhem provadéni rliznych testd.
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Funkce Nazev Pin Nazev Funkce
referenéni napéti VREF 1 93 GND uzemnéni
data 0 DQO 2 94 DQ4 data 4
uzemnéni GND 3 95 DQ5 data
data 1 DQ1 4 96 VDD napéjeci napéti 2.5V
synchronizace dat 0 DQS0 5 97 DQS9 synchronizace dat 9
data 2 DQ2 6 98 DQ6 data 6
napajeci napéti 2.5V VDD 7 99 DQ7 data7
data 3 DQ3 8 100 GND uzemnéni
nezapojeno NC 9 101 NC nezapojeno
nezapojeno NC 10 102 NC nezapojeno
uzemnéni GND " 103 NC nezapojeno
data 8 DQ8 12 104 VDD napéjeci napéti 2.5V
data 9 DQ9 13 105 DQ12 data 12
synchronizace dat 1 DQS1 14 106 DQ13 data 13
napéjeci napéti 2.5V VDD 15 107 DQS10 synchronizace dat 10
diferenciélni hodiny 1+ CK1 16 108 VDD napajeci napéti 2.5V
diferenciélni hodiny 1- CK1# 17 109 DQ14 data 14
uzemnéni GND 18 110 DQ15 data 15
data 10 DQ10 19 111 CKE1 povolovéani hodin 1
data 11 DQ11 20 12 VDD napajeci napéti 2.5V
povolovani hodin 0 CKEQ 21 113 NC nezapojeno
napéjeci napéti 2.5V VDD 22 14 DQ20 data 20
data 16 DQ16 23 115 A12 adresa 12
data 17 DQ17 24 116 GND uzemnéni
synchronizace dat 2 DQS2 25 17 DQ21 data 21
uzemnéni GND 26 18 A1 adresa 11
adresa 9 A9 27 19 DQS11 synchronizace dat 11
data 18 DQ18 28 120 VDD napéjeci napéti 2.5V
adresa 7 A7 39 121 DQ22 data 22
napéjeci napéti 2.5V VDD 30 122 A8 adresa 8
data 19 DQ19 31 123 DQ23 data 23
adresa 5 A5 32 124 GND uzemnéni
data 24 DQ24 33 125 A6 adresa 6
uzemnéni GND 34 126 DQ28 data 28
data 25 DQ25 35 127 DQ29 data 29
synchronizace dat 3 DQS3 36 128 VDD napéjeci napéti 2.5V
adresa 4 A4 37 129 DQS12 synchronizace dat 12
napéjeci napéti 2.5V VDD 38 130 A3 adresa 3
data 26 DQ26 39 131 DQ30 data 30
data 27 DQ27 40 132 GND uzemnéni
adresa 2 A2 41 133 DQ31 data 31
uzemnéni GND 42 134 CB4 ECC kontrolni bit 4
adresa 1 A1 43 135 CB5 ECC kontrolni bit 5
ECC kontrolni bit 0 CB0 44 136 VDD napajeci napéti 2.5V
ECC kontrolni bit 1 CB1 45 137 CKO diferencialni hodiny 0+
napajeci napéti 2.5V VDD 46 138 CKO# diferencialni hodiny 0-
synchronizace dat 8 DQS8 47 139 GND uzemnéni
adresa 0 A0 48 140 DQS17 synchronizace dat 17
ECC kontrolni bit 2 CB2 49 141 A10 adresa 10
uzemnéni GND 50 142 CB6 ECC kontrolni bit 6
ECC kontrolni bit 3 CB3 51 143 VDD napajeci napéti 2.5V
SDRAM bank 1 BA1 52 144 CB7 ECC kontrolni bit 7
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Tabulka 1: RozloZeni vyvodu v konektoru DIMM-184, ¢ast 1.




Funkce Nazev Pin Nazev Funkce
data 32 DQ32 53 145 GND uzemnéni
napajeci napéti 2.5V VDD 54 146 DQ36 data 36
data 33 DQ33 55 147 DQ37 data 37
synchronizace dat 4 DQS4 56 148 VDD napajeci napéti 2.5V
data 34 DQ34 57 149 DQS13 synchronizace dat 13
uzemnéni GND 58 150 DQ38 data 38
SDRAM bank 0 BAO 59 151 DQ39 data 39
data 35 DQ35 60 152 GND uzemnéni
data 40 DQ40 61 153 DQ44 data 44
napajeci napéti 2.5V VDD 62 154 RAS# vybér adresy Fadku
povoleni zapisu WE# 63 155 DQ45 data 45
data 41 DQ41 64 156 VDD napéjeci napéti 2.5V
vybér adresy sloupce CAS# 65 157 SO# vybérovy signél (chip select) 0
uzemnéni GND 66 158 S1# vybérovy signal (chip select) 1
synchronizace dat 5 DQS5 67 159 DQS14 synchronizace dat 14
data 42 DQ42 68 160 GND uzemnéni
data 43 DQ43 69 161 DQ46 data 46
napéjeci napéti 2.5V VDD 70 162 DQ47 data 47
nezapojeno NC Al 163 NC nezapojeno
data 48 DQ48 72 164 VDD napéjeci napéti 2.5V
data 49 DQ49 73 165 DQ52 data 52
uzemnéni GND 74 166 DQ53 data 53
diferencialni hodiny 1- CK2# 75 167 NC nezapojeno
diferenciélni hodiny 2+ CK2 76 168 VDD napéjeci napéti 2.5V
napéjeci napéti 2.5V VDD 7 169 DQS15 synchronizace dat 15
synchronizace dat 6 DQS6 78 170 DQ54 data 54
data 50 DQ50 79 171 DQ55 data 55
data 51 DQ51 80 172 VDD napajeci napéti 2.5V
uzemnéni GND 81 173 NC nezapojeno
nezapojeno NC 82 174 DQ60 data 60
data 56 DQ56 83 175 DQ61 data 61
data 57 DQ57 84 176 GND uzemnéni
napéjeci napéti 2.5V VDD 85 177 DQS16 synchronizace dat 16
synchronizace dat 7 DQS7 86 178 DQ62 data 62
data 58 DQ58 87 179 DQ63 data 63
data 59 DQ59 88 180 VDD napajeci napéti 2.5V
uzemnéni GND 89 181 SAO0 SPD EEPROM adresa 0
nezapojeno NC 90 182 SA1 SPD EEPROM adresa 1
SPD EEPROM data SDA AN 183 SA2 SPD EEPROM adresa 2
SPD EEPROM hodiny SCL 92 184 VDDSPD napajeci napéti 3.3V

Tabulka 2: RozloZeni vyvodi v konektoru DIMM-184 , ¢ast 2.
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Obrazek 1: Schematické znazornéni konektoru DIMM-184
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