Serverové systémy Microsoft Windows (IW2/XMW?2) Studijni material ke 2. cviceni

Microsoft Windows Server

Vyvojové kanaly Windows Server

Od vydani Windows Server 2016 doslo ke sjednoceni zplsobu vyvoje mezi klientskymi
a serverovymi systémy Windows.

Long-Term Servicing Channel (LTSC)

Kanal ,Long-term servicing channel” je zamérena na situace, kde je kladen dlraz na maximalni
stabilitu, dlouhou Zivotnost a minimalni zmény systém. Zivotni cyklus této vétve se podoba starsim
verzim Windows — vychazi jen jednou za 2-3 roky a obsahuje pouze jiz ovérené a dostatecné stabilni
funkce. Kritické bezpecnostni zaplaty jsou garantovany po dobu 10 let. NejnovéjSimi verzemi jsou
Windows Server 2016 vydany na podzim 2016 a Windows Server 2019 vydany na podzim 2018.

Dfive oznacovan jako Long-Term Servicing Branch.

Semi-Annual Channel (SAC)

Systémy Windows Server vydané pod Semi-Annual Channel vychazi pfiblizné kazdého pul roku
a jsou podporovany pouze po dobu 18 mésicl. V tomto se podobaji aktualnimu vyvoji u Windows 10.
V soucasné dobé jako SAC vychazi pouze systémy ve variantach bez grafického rozhrani - Core a Nano.
Verze v SAC se oznacuji rokem a mésicem. Posledni verze je Windows Server, version 1809.

Vyhazi ze starSiho Current Branch for Business.

Edice

Windows Server je dostupny ve dvou edicich - Standard a Datacenter, liSicich se predevsim
licenénim modelem a nékterymi pokro¢ilymi funkcemi (jako Software-defined networks).! 2

Systém Windows Server mlzZete nainstalovat v reZimu with Desktop Experience, s plnohodnotnym
grafickym rozhranim, nebo v rezimu Core.

Core

ReZim instalace Core znamena instalaci systému s pfevazné textovym rozhranim a pouze s nékolika
zakladnimi grafickymi nastroji. Uvedeni tohoto rezimu bylo motivovano bezpecnosti (plnohodnotné
GUI neni nainstalovano a tedy nelze zneuzit pfipadné chyby) a snizenim hardwarovych naroka. Lokalni
sprava se provani predevsim pomoci PowerShellu, nastrojem sconfig a dalSimi nastroji pro prikazovy
radek.

Od Windows Server 2016 se jednda o vychozi rezim instalace.
Nano
Windows Server Nano? je zcela samostatna minimalistickd verze vychazejici z reZzimu Core s Uplné

odstranénou moznosti lokdlniho pfihlaseni (Ize spravovat pouze vzdalené) a s vyrazné omezenou
nabidkou roli. Tato edice klade velky dliraz na vykonnost a minimalismus a je ur¢ena vyhradné pro béh

1 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/2016-edition-comparison
2 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started-19/editions-comparison-19
3 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/getting-started-with-nano-server
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v tzv. kontejnerech? (technologie Windows Containers a Docker), kdy je obraz systému posklddén
z jednotlivych komponent a pozadované aplikace. Aktualizace systému probiha vytvofenim nového
obrazu systému s novéjsi verzi komponent.

Moznosti administrace Windows Server

Windows Server Ize spravovat nékolika zpGsoby®— grafickymi (MMC, Server Manager), textovymi,
(PowerShell, prikazovy radek) a nejnovéji i webovymi nastroji.

Server Manager

Server Manager je graficky nastroj poskytujici pfehledné informace o jednom nebo vice® systémech
Windows Server. VyuZziva se pro spravu (pfidavani a odebirani) roli a funkci na jednotlivé spravované
servery nebo i do virtualnich diskd (offline).

Server Manager nabizi va zakladni pohledy na spravu — prehled server( (Local Server a All Servers),
pod nimiZz mdzZeme spravovat role, nebo z pohledu jednotlivych roli, kde naleznete pouze servery
nesouci danou roli.

Na samotnou spravu roli pak vétSinou vyuziva nize uvedené MMC.

MMC

Microsoft Management Console je framework pro pokrocilou spravu systémi Windows v grafickém
rezimu. Sklada se ze tfi podoken — navigacniho panelu se stromovou hierarchii vlevo, stftedniho panelu
obvykle zobrazujicim detaily vybranych uzlG a pravym panelem s mozinymi akcemi. Pokrodilejsi
nastaveni se odehrava v samostatnych dialogovych oknech. Do MMC lze ptidat jednotlivé konfiguracni
komponenty, tzv. snap-iny (Computer Management, Group Policy Management, ...). Snap-iny lze
priddvat do mmc.exe, nebo je volat samostatné ve formé *.msc souborl (napf. compmgmt.msc,
devmgmt.msg, ...)

PowerShell

PowerShell Ize pouzit jak k lokalni, tak i k vzdalené spravé systém( Windows s vyuZitim WS-
Management a WMI.

Jednou z variant jsou commandlety pfijimajici ndzev vzddleného pocitace jako parametr (typicky
prepinac -ComputerName), napr. Restart-Computer. DalSi mozZnosti je vzdalené spusténi pfikazu nebo
skriptu pomoci Invoke-Command. Posledni mozZnosti je vytvoreni interaktivniho sezené pomoci Enter-
PSSession.

Remote Server Administration Tools

Remote Server Administration Tools (RSAT)’ je sada nastrojti (MMC a powershell modul() uréenych
pro vzdalenou spravu jednotlivych roli a funkci systému Windows Server (2008 a novéjsi) z jiného
systému Windows, a to i klientského (v edici Pro nebo vyssi). Spravce se tak nemusi pfihlasovat na

4 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/nano-in-semi-annual-channel

5 https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/administration/manage-windows-server

5 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/server-manager/add-servers-to-server-
manager

7 https://support.microsoft.com/en-us/help/2693643/remote-server-administration-tools-rsat-for-windows-
operating-systems
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server lokdlné ani pres vzddlenou plochu. U serverovych Windows je RSAT soucdsti systému
a jednotlivé nastroje Ize aktivovat pridanim funkci (features). U klientskych systémi do Windows 10
1803 bylo nutné stdhnout instalaéni msu bali¢ek z webu Microsoftu® a ndsledné aktivovat pozadované
nastroje privodcem Turn Windows features on or off, od verze 1810 je RSAT zahrnut ptfimo ve
Windows 10 jako Feature on demand.

Windows Admin Center

Windows Admin Center® (WAC, dfive zndmy pod ndzvem Project Honolulu) je nové variace na
Server Manager a rzné MMC konzole, dostupna pres webové rozhrani (webovym prohlize¢em).
Podporuje spravu serverovych systémul od Windows Server 2008 R2, klientskych systém Windows 10
a také napojeni na Azure Services.

Oproti starsim nastrojim je jeho cilem predevsim sprava mnoha zafizeni z jednoho mista (véetné
tzv. hybridnich cloudovych scénari), multiplatformni pristup (prohlizec), ale také vyssi bezpecnost (lze
definovat pfistupova prava na urovni roli).

Windows Admin Center lze nainstalovat ve dvou reZzimech — na klientské na Windows 10 (v. 1709)
jako lokalni webova aplikace (Desktop Mode) a v rezimu sitové sluzby Windows Admin Center gateway
(Gateway mode) na serverové systémy. Komunikace probihd po HTTPS a od gateway k jednotlivym
spravovanym serverlim pomoci PowerShell Remoting, WinRM.

V soucasné dobé WAC nenahrazuje veskerou funkcionalitu/moznosti nastaveni znamé z MMC.

Role Remote Access Server

Jedna se o jednu z nejstarSich a zakladnich roli Windows Server, dfive oznacovanou jako Routing
and Remote Access Services. Sklada se ze tii zakladnich sluzeb — Routing, kdy mize server fungovat
jako sitovy router, resp. NAT, DirectAccess and VPN (RAS) zajistujici vzdaleny pfistup do sité VPN,
a Web Application Proxy umoZnujici zpfistupnit vybrané HTTP/HTTPS aplikace z vnitfni sité do
klientskym zatizenim ve vnéjsi siti.

8 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520
9 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/overview
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Studentské ukoly
» Pro pristup na server file (a jiné) pres sitové rozhrani Default switch je nutné pouzit jeho plné

kvalifikované doménové jméno file.nepal.local
» Pristupové Udaje na server file: nepal\hstudent heslo: aaa

Lab S00 - konfigurace virtualnich stanic

Pfipojte sitové adaptéry stanic k nasledujicim virtualnim prepinacdm:

Adaptér (MAC suffix)  LAN1 (-01) LAN2 (-02) LAN3 (-03) LAN4 (-04)
w10-base Privatel

w2016-base Private4

w2019-core Default Switch Privatel Privated

» v pripadech, kdy je potfeba pfistupovat na externi sit z wl0-base a w2016-base, pfipojte
adaptér LAN1 k prepinaci Default switch.

Lab S01 - dokonceni zakladni instalace Windows Server Core

Cil cviceni
Dokondit instalaci Windows Server 2019 Standard Core

Potiebné virtualni stroje
w2019-core (w2019-core OOBE)

Dalsi prerekvizity
Virtudlni disk s Windows Server 2019 Standard Core vznikly aplikaci bitové kopie skriptem
Convert-Windowslmage.ps1

1. Spustte VM w2019-core OOBE a pockejte na dokonéeni konfigurace HW a nasledny restart
» trva asi 3 minuty.
2. Budete vyzvani k nastaveni hesla uzivatele administrator
a. Zvolte OK a potvrdte klavesou Enter
b. Zadejte nové heslo aaaAAA111 a pokracujte Tab
» (musi splfiovat standardni poZadavky na komplexitu — 8 znakd a 3 ze 4 skupin:
velkd pismena, mala pismena a Cislice a specialni znaky)
c. Zopakujte nové heslo, potvrdte Enter, ndsledné zvolte OK a opét potvrdte Enter
3. Pfihlaste se novym heslem
4. Nyni pfejmenujte server
a. Spustte nastroj Server Configuration
>V prikazovém radku zadejte pfikaz sconfig
b. Zvolte volbu 2 Enter
Zadejte nové jméno w2019-core a potvrdte Enter
d. Zobrazi se dialog, zda chceme server rovnou restartovat, zvolte Yes

o
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Lab S02 - mistni sprava Windows Server Core

Cil cvi¢eni

Seznamit se se zaklady mistni sprdvy Windows Server Core
Potfebné virtudlni stroje

w2019-core (w2019-core OOBE)

Dalsi prerekvizity
Dokonceny ukol SO1.

1. Prihlaste se k w2019-core jako uzivatel administrator s heslem aaaAAA111
Zavrete okno pfikazového radku
3. Pokuste se znovu otevfit pfikazovy Fadek
a. Vyvolejte spravce uloh (Task Manager) pomoci Ctrl + Alt + Del a vybéru z nabidky
» Alternativné lze pouzit i Ctrl + Shift + Esc
Pfepnéte se do pokrocilého zobrazeni pomoci More details
Z nabidky File vyberte Run new task
Zadejte cmd a potvrdte
e. Zavrete okno sprdvce uUloh
4. Spustte nastroj Server Configuration v novém okné
a. V prikazovém radku zadejte ptikaz start sconfig
5. Nastavte spravnou ¢asovou zénu
a. V nastroji Server Configuration vyberte volbu 9
b. V okné Date and Time kliknéte na Change time zone
c. Vyberte (UTC+01:00) ... Prague a potvrdte OK
d. Zaviete okno Date and Time
6. Nastavte IP adresu sitového rozhrani s MAC 20-19-DD-00-00-02
a. V nastroji Server Configuration vyberte volbu 8
b. V okné prikazového fadku poufZijte ipconfig /all pro identifikaci jednotlivych sitovych
adaptér(, najdéte adaptér s poZzadovanou MAC adresou a poznacte si jeho popis
(description).
Vratte se do okna Server Configuration
Zadejte Cislo (index) adaptéru s popisem poznacenym v bodé b.
Zobrazi se informace o stdvajicim nastaveni
Pokracujte volbou 1 pro nastaveni IP adresy
Pro statickou IP adresu zvolte S
Zadejte
»>1P:10.10.10.1
» Maska: 255.255.255.0
»Vychozi brana: nevypliovat
i. Volbou 4 vyskocte z nabidky nastaveni sitového rozhrani (Network Adater Settings)
Pozn: Alternativné Ize pouzit netsh
7. Nastavte IP adresu sitového rozhrani s MAC 20-19-DD-00-00-03
a. Opakujte postup z bodu 6
»>1P:192.168.200.1
» Maska: 255.255.255.0
»Vychozi brana: nevypliiovat
8. Ovérte, zda ma rozhrani s MAC 20-19-DD-00-00-01 pfidélenou IP adresu z DHCP serveru
a fungujici konektivitu do internetu
a. Pomoci vypisu z ipconfig /all
b. Pomoci ping file.nepal.local
» Alternativné zkuste néjakou verejnou IP (napf. Google public DNS 8.8.8.8
a 8.8.4.4, Cloudflare public DNS 1.1.1.1, ...) nebo pfimo doménové jméno

N

a0 o

S@m a0
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9. Ovérte, Ze je povolena vzdalena sprava
a. VServer Configuration zkontrolujte stav u polozky 4) Configure Remote Management.
b. Pokud zde neni uvedena hodnota Enabled, zadejte volbu 4 a nasledné volbu 1 (Enable
Remote Management). Potvrzovacim dialog zavrete tlacitkem OK.

Lab S03 - Priprava zakladni topologie sité

Cil cviceni
Vytvorit sit podle topologického schématu na obrazku Obrazek 1 a ovéfit konektivitu pomoci
ping.
Potiebné virtualni stroje
w10-base
w2016-base
w2019-core (w2019-core OOBE)

Dalsi prerekvizity
Dokonceny ukol S02

1. Pfihlaste se k wl0-base jako uZivatel student s heslem aaa
2. Na w10-base nastavte pomoci grafického rozhrani pfislusnou IPv4 adresu, masku podsité
a vychozi branu na zakladé schématu na obrazku 1

a. Otevrete okno Network Connections (Settings — Network & Internet — Ethernet — Change
adapter options), zvolte LAN2 a pak Properties

» Zvolené sitové rozhrani musi odpovidat Privatel, standardné to je LAN2
Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a zvolte Properties

Zvolte Use the following IP address a jako IP address zadejte 10.10.10.50
Kliknéte do zadavaciho pole u Subnet mask a zadejte 255.255.255.0

U Default gateway zadejte 10.10.10.1

Potvrdte OK

~0 a0 T

switch subnet IP

Default Switch
172.x.y.2/28

10.10.10/24 192.168.200/24 Ry

¥ 3
50 1 w 1 10 s

wl0-base w2019-core w2016-base

Obrazek 1. Schéma zakladni topologie sité

3. Prihlaste se k w2016-base jako uZivatel administrator s heslem aaa
4. Na w2016-base nastavte pomoci pfikazové radky prislusnou IPv4 adresu, masku podsité
a vychozi branu na zakladé schématu na obrazku 1

a. Spustte nasledujici pfikaz netsh interface ip set address name="LAN2" source=static
addr=192.168.200.10 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.200.1
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» Nazev name musi odpovidat sitovému rozhrani Private4, standardné to je LAN2
5. Nyni na firewallech vSech tfi stanic povolte ICMP Echo Request (ping) - na vSech profilech
v pfichozim i odchozim sméru.

a. Spustte PowerShell
» w2019-core: v prikazové radce zadejte prikaz start powershell
» w10-base: spustit jako administrator

b. Zadejte pfikaz: Get-NetFirewallRule | where-object {$_.DisplayName -like

"File*Echo Request*" -and $_.Enabled -eq "False"} | Enable-NetFirewallRule

Lab S04 - priprava na vzdalenou spravu Windows Server bez
domény - na stanici, odkud budeme spravovat

Cil cviceni
V nasi infrastruktufe mame dva samostatné servery, které si navzajem nedlvéruji, a také
nemame zajistén preklad jmen na IP adresy (nemame DNS a Windows Server Core ma ve
vychozim nastaveni deaktivovany protokol NetBIOS).

Potiebné virtudlni stroje
w2016-base

Dalsi prerekvizity
Dokonceny ukol S03.

1. Pfihlaste se k w2016-base jako uzivatel administrator s heslem aaa
2. Do souboru C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts pfidejte zdznam odkazujici na server
w2019-core a soubor uloZte:
192.168.200.1 w2019-core
3. Pridejte server w2019-core mezi dlvéryhodné servery vzdalené spravy
»bylo by to nutné iv pfipadé mistniho serveru v doméné a samostatného
vzdaleného serveru
a. Spuste PowerShell a zadejte ptikaz:
Set-ltem wsman:\localhost\Client\TrustedHosts w2019-core -Concatenate -force
4. Ulozte alternativni pristupové udaje k serveru w2019-core
»v pripadé serverl vdoméné neni nutné
a. V prikazovém radku nebo v PowerShellu zadejte:
cmdkey /add:w2019-core /user:w2019-core\administrator /pass:aaaAAA111
»pokud vypustite parametr /pass:, jednotlivé nastroje by se mély na heslo
doptat (ale nékteré se neptaji, napt. Server Manager)

Lab S05 - priprava na vzdalenou spravu Windows Server pomoci Ul
- na spravované stanici

Cil cviceni
Pripravit Windows Server Core na pfichozi pfipojeni vyuzivana jednotlivymi MMC snap-iny

Potiebné virtualni stroje

w2019-core
1. Prihlaste se k w2019-core jako uZivatel administrator s heslem aaaAAA111
2. Spustte PowerShell
3. Zadejte prikazy:

# snap-in Event Viewer
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Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Event Log Management"

# snap-in Services

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Service Management"

# snap-in Shared Folders

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing"

# snap-in Task Scheduler

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Performance Logs and Alerts"

# snap-in Disk Management

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Volume Management"

# snap-in Windows Firewall with Advanced Security

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Windows Defender Firewall Remote Management"
# u w2016: Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Windows Firewall Remote Management"

Pozn: nékteré snap-iny vyzaduji i dalsi konfiguraci jako spusténi nékterych sluzeb apod.

Lab S06 - vzdalena sprava Windows Server pomoci Ul

Cil cviceni

Seznamit se se zaklady vzdalené spravy Windows Server s vyuZitim grafickych nastroj

Potiebné virtudlni stroje

w2016-base
w2019-core (w2019-core OOBE)

Dalsi prerekvizity

PR

Dokoncené ukoly S04 a S05.

Prihlaste se k w2016-base jako uZivatel administrator s heslem aaa
Oteviete Server Manager
Z nabidky Manage vyberte Add Servers
Vyhledejte server w2019-core podle nazvu
a. Prepnéte na panel DNS
b. Do vyhledavaciho pole zadejte w2019-core a dejte vyhledat
c. Pomoaocitladitka > pfidejte nalezeny server do seznamu vybranych a potvrdte OK
»Server Manager se pokusi zkontaktovat server w2019-core
Prejdéte na All Servers
a. Ovérte, Ze server w2019-core byl pfidan mezi spravované servery
Pokud se nepodafilo prihlaseni stavajicim uctem nebo ulozenymi Gdaji (viz ukol S04 bod 4)
a. Po chvili ve sloupci Manageability naleznete informaci "Online — access denied"
b. Zkontextové nabidky nad zaznamem w2019-core vyberte Manage As ...
c. Zadejte ptihlasovani udaje:
w2019-core\administrator s heslem aaaAAA111
»Server Manager se opét pokusi zkontaktovat server w2019-core, tentokrat se
spravnymi pfihlasovacimi udaji
Z kontextové nabidky nad w2019-core vyberte Computer Management
a. Dojde ke spusténi standardni MMC Computer Management pfipojené k serveru
w2019-core. Obdobné Ize pfipojit téméf jakoukoliv MMC
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Lab S07 - instalace role RAS na vzdaleny server

Cil cviceni

Vzdalené nainstalovat roli Remote Access Server na w2019-core

Potfebné virtudlni stroje
w2016-base
w2019-core (w2019-core OOBE)

Dalsi prerekvizity
Dokonceny ukol S06.

1. Pfihlaste se k w2016-base jako uZivatel administrator s heslem aaa
2. Spustte Server Manager

a.

Start - Server Manager

3. Nainstalujte roli Routing and Remote Access

a.

S®m 0 a0 o

Vyberte Add Roles and Features z nabidky Manage
Pokracujte Next >
Vyberte Role-based or feature-based installation a pokracujte Next >
Vyberte server w2019-core a pokracujte Next >
V kroku Server Roles zaskrtnéte Remote Access a pokracujte Next >
V kroku Features pokracujte Next >
V kroku Remote Access pokracujte Next >
V kroku Role Services zaskrtnéte sluzbu Routing a v dialogu se zavislostmi potvrdte
Add Features, pokracdujte Next >
»Pozn.: dojde k zatrZzeni sluzby DirectAccess and VPN (RAS)
V kroku Confirmation zaskrtnéte Restart he destination server automatically if
required
Vsimnéte si mozZnosti exportu nastaveni a moznosti specifikace instalacniho zdroje
Spustte instalaci pomoci Install
» Instalace mUzZe zabrat nékolik minut, v jejim pribéhu muZete zacit nasledujici
ukol.
V kroku Results nyni mlzZete vidét rekapitulaci roli a funkci, které se pravé instaluji.
Okno priavodce miZete zavfit pomoci Close a instalace bude probihat na pozadi.

4. Stavdokonceniinstalace naleznete v Server Manager ptirozkliknuti Notification (vlajecka) jako

polozku Feature installation

5. Pokud mate lokalné pfihlaseného uZivatele na serveru w2019-core, nemusi dojit

k automatickému restartu serveru w2019-core.

a.
b.
a.

V Server Manager zvolte All Servers
Z kontextové nabidky serveru w2019-core zvolte Restart Server a dotaz potvrdte OK
Vyckejte na dokonceni restartu

Prihlaste se lokalné na k w2019-core jako uZivatel administrator s heslem aaaAAA111
Spustte PowerShell

6
7
8. Zadejte prikaz a ovérte, ze doslo k instalaci role Remote Access
9

Get-WindowsFeature | where-object {$_.InstallState -eq "Installed"}
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Lab S08 - Instalace nastroji vzdalené spravy Remote Server
Administration Tools

Cil cviceni
Nainstalovat ndstroje spravy role RAS na server w2016-base
Potfebné virtudlni stroje
w2016-base
Dalsi prerekvizity
Dokoncené ukoly SO06.
1. Pfihlaste se k w2016-base jako uZivatel administrator s heslem aaa
2. Spustte Server Manager
a. Start - Server Manager
3. Nainstalujte nastroje Remote Access
a. Vyberte Add Roles and Features z nabidky Manage
Pokracujte Next >
Vyberte Role-based or feature-based installation a pokracujte Next >
Vyberte server w2016-base a pokracujte Next >
V kroku Server Roles Pokracujte Next >

"0 oo o

V kroku Features rozkliknéte Remote Server Administration Tools \ Role
Administration Tools a zasSkrtnéte Remote Access Management Tools a v dialogu se
zavislostmi potvrdte Add Features, pokracujte Next >

g. Spustte instalaci pomoci Install

h. Okno privodce miZete zavfit pomoci Close, a vyckejte na dokondeni instalace

Lab S09 - Konfigurace serveru jako NAT

Cil cviceni
Vzddlené nakonfigurovat NAT v roli Remote Access Server na w2019-core
Potiebné virtualni stroje
w2016-base
w2019-core (w2019-core OOBE)
Dalsi prerekvizity
Dokoncené ukoly SO8.
4. Prtihlaste se k w2016-base jako uzivatel administrator s heslem aaa
5. Ovérte, Ze server w2016-base nem{ze pfistoupit na internet

a. Pomoci ping 8.8.8.8
6. Spustte Server Manager

a. Start - Server Manager
7. Zvolte Remote Access
8. Zkontextové nabidky nad w2019-core vyberte Remote Access Management
a. V okné Remote Access Management Console zvolte v navigacnim panelu polozku
DirectAccess and VPN
b. V podokné akci zvolte Open RRAS Management
c. Otevre se MMC konzole Routing and Remote Access
» Alternativné je tato konzole soucasti Computer Management MMC pod uzlem
Services And Applications
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9. V MMC Routing and Remote Access vyberte uzel w2019-core

10. Z kontextové nabidky vyberte Configure and Enable Routing and Remote Access

11. V pravodci zvolte Next >

12. Vyberte Network address translation (NAT) a pokracujte Next >

13. Pokud se zobrazi chyba o nenainstalovaném protokolu IP nebo se nezobrazi zZadné rozhrani
pod Use this public interface to connect to the Internet, zkuste povolit sluzbu RRA:

a. pripojte se pomoci Computer Management MMC

vyberte Services and Applications \ Services

najdéte sluzbu Routing and Remote Access

z kontextové nabidky zvolte Properties

Zménte startup type na Automatic a potvrdte Apply

Spustte sluzbu tlacitkem Start a potvrdte OK

g. Zopakujte bod 12, pokud chyba nezmizi, server w2019-core restartujte

"m0 oo0 o

14. V pravodci zvolte Use this public interface to connect to the Internet a vyberte rozhrani
pfipojené k Default switch, pokracujte Next >
15. V kroku Network Selection vyberte rozhrani s IP 10.10.10.1, pro které chceme zpfistupnit
preklad adres, pokracdujte Next >
16. V kroku Name and Address Translation Services prepnéte na | will set up name and address
services later, pokracujte Next >
17. Ukoncete prlivodce Finish
18. Skonci-li prGvodce chybou Permission denied, zaviete Routing and Remote Access MMC
a Remote Access Management Console, vratte se do Server Manager, nastavte Manage As ...
(viz ukol SO6 bod 6) a zopakujte body 7 az 17
19. Nastavte NAT i pro rozhrani s IP 192.168.200.1
a. V Routing and Remote Access MMC rozbalte uzel w2019-core \ IPv4 \ NAT
b. Zkontextové nabidky zvolte New Interface
c. Vyberte rozhrani odpovidajici IP 192.168.200.1 a pokracujte OK
»Pod uzlem w2019-core \ IPv4 \ General najdete prehled rozhrani s jejich
detaily
d. Zvolte Private interface connected to private network a potvrdte OK

20. Ovérte, Ze server w2016-base nyni miZe pristoupit na internet
a. Pomoci ping 8.8.8.8
b. Pomoci tracert 8.8.8.8
21. Ovérte, Ze stanice wl0-base muzZe pfistoupit na internet
a. Pomoci ping 8.8.8.8
b. Pomoci tracert 8.8.8.8
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